
目    次 
 

１．工法名からの検索 

・登録工法の検索 

 

２．技術区分からの検索 

・推進工法全体からの検索 

・推進区分と工法名の一覧 

・大中口径管推進工法 

・小口径管推進工法 

・鋼製管推進工法 

・改築推進工法 

・ケーシング立坑 

・誘導式水平ドリル(ＨＤＤ)工法 

・下水道管渠更生工法 

・地下探査技術 

 

  



・登録工法の検索 

 
調べたい工法名をボックス内に入力します。 

例）「エース」と入力します。 
 
このように、あいまい検索も可能で、「エース」を含む登
録工法が表示され ENTER キーを押すと、 
 
 

 
右側の検索結果にその 3 工法が表示され、「工法詳細」をクリックすれば、工法の詳細画面
が表示されます。 

 

 ここに調べたい工法を入力 



・推進工法全体からの検索 
 
 
 

 
。 

 

 
推進工法全体の体系や適用等の情報が
得られ、「工法ナビ」に登録された各
工法への縛りこみも可能です 

 

「大中口径管推進工法」、「小口径管推進工
法」、「鋼製管推進工法」、「改築推進工法」
の適用管径・管種、工法概要、適用土質、
適用延長など、推進工法の全体像が確認で
きます 



「工法ナビ」での工法分類体系を示します。 

 
 
推進工法の各分類での「現場条件」、「施工実績」での検索が可能です。 

 
 



・「現場条件からの検索」の例（小口径管推進工法） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サンプルとして、推進工法用鉄筋コ
ンクリート管、呼び径 500、最大礫
径 50mm で検索します。 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
                    

推進工法用鉄筋コンクリート推進工法用鉄筋コンクリート管 

推500 

推進工法用鉄最大礫径 50mm 

推進工法用鉄筋コンクリート
管推進工法用鉄筋コンクリー

「検索」ボタンを押すと、条
件に合致した登録工法の一覧
が表示されます 

推進工工法詳細 

推進工帳票表示 



 
検索結果一覧から「工法詳細」をクリッ
クすると、その工法の詳細、問合せ、資
料ダウンロードができるページが表示さ
れます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「帳票表示」では、各個別工法の機種、
適用土質・推進距離、立坑・ヤードの必
要寸法などが表示されます。 
 
 
  



・「施工実績からの検索」の例（小口径管推進工法） 
 
 
 
 
 
 
 
サンプルとして、推進工法用鉄筋コ
ンクリート管、呼び径 500、最大礫
径 50mm、埼玉県で検索します。 
 
 
 

 

「工事詳細」ボタンを押せばその工事実績が表示され印刷も可能です。 

 

推進工推進工法用鉄筋コンクリート管 

推500 

推進工法用鉄最大礫径 50mm 

検索」ボタ検索」ボタン 

推進工工事詳細 



・推進区分と工法名の一覧 

 

 
 
 
（表示例） 

 

 

 

「推進区分と工法名の一覧」をクリックすると、 
Ⅰ.大中口径管推進工法 
Ⅱ. 小口径管推進工法（高耐荷力管、低耐荷力管） 
Ⅲ. 鋼製管推進工法（鋼製さや管・取付管） 
Ⅳ. 改築推進工法 
の順に掲載登録されている工法の体系および工法
名が表示（PDF ダウンロード）されます 



・大中口径管推進工法 

 
 
 

 
「呼び径を選択」プルダウンメニューからその呼び径での泥濃式、泥水式などの方式別の

施工能力、特徴などを
一覧表で見ることがで
きます。 
また、各施工方式での
「工法ナビ」掲載工法
を選択し、その工法詳
細ページにジャンプす
ることができます。 
 
 
 

 
「大中口径管推進工法」をクリックすると、画面
右側に工法の体系の表示、また現場条件からの施
工可能工法の検索や施工実績の検索が可能です 

 「呼び径を選択」プルダウンメニュー 



また、左側メニューの「工法名を選択」のプルダウンメニューから掲載されている具体
工法名を選択し、工法の詳細ページにジャンプも可能です。 

  



・小口径管推進工法 

 
 
 

「高耐荷力管推進工法の検索へ」及び「低耐荷力管推進工法の検索へ」をクリックして 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「呼び径」「推進延長」「土質条件」を選択して検索すると、各方式の適合性一覧表が表示
されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「小口径管推進工法」をクリックす
ると、画面右側に工法の体系が表示
されます 

 検索ボタン 



 
方式毎の「工法名の選択」から具体的な登録工法を選択し、そのページにジャンプが可能
です。 

 

「Ⅱ．工法協会の技術資料からの検索」、「Ⅲ．工法協会および工法名からの検索」の機能
は「大中口径管推進工法」と同様です。 



・鋼製管推進工法 

 
 
 

「鋼製さや管推進工法」
及び「取付管推進工法の
検索へ」をクリックする
と、（小口径管推進工法と
同じ様に）その工法での
「呼び径」「推進延長」
「土質条件」を選択する
ことで、各方式の適合性
一覧表が表示されます。 

 

同様に、方式毎の「工法名の選択」から具体的な登録工法を選択し、そのページにジャン
プが可能です。 
 

 
「鋼製管推進工法」をクリックする
と、画面右側に工法の体系が表示さ
れます 



・改築推進工法 

 

 

 
 
 

 

 
「改築推進工法」をクリックする
と、画面右側に工法の体系が表示さ
れます 

 
「改築工法の検索」から「既設管径」「新設管径」
「推進延長」を選択し検索することで、各方式(工
法)の概要や適用性一覧表が表示されます 

 検索ボタン 



 
 
  



「改築推進工法の体系」画面の各施工方式の「工法名の選択」プルダウンメニューをクリ
ックすると、その施工方式の登録工法が表示され、工法を選択すると「工法詳細画面」に
ジャンプします。 

 
 
・「各工法協会の技術資料からの検索」では現場条件、施工実績からの検索が可能です。 

 
・現場条件からの検索 

 
・施工実績からの検索 

 



・ケーシング立坑 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「ケーシング立坑」をクリックする
と、画面右側に工法の体系が表示さ
れます 

 
「ケーシング(小型)立坑とは」では
工法全体の概要や各方式の概要、深
さ、適用土質などが示されます 



・ケーシング(小型)立坑の体系と基準値からの検索 

 

 
 

 
例として呼び径 1,500、深さ 10m～
15m、砂質土 N 値 30 以下として検索
すると、下図のように各施工方式の
適合性、概要などが表示されます。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 クリックすると、立坑の呼び径、深
さ、土質条件の選択画面となります 



・「工法協会の技術資料からの検索」では現場条件、施工実績からの検索が可能です。 

 
・現場条件からの検索 

 
・施工実績からの検索 

 
 
  



・誘導式水平ドリル(ＨＤＤ)工法 

 
 
 

 
「HDD 工法による最大埋設
延長」をクリックすると、施
工条件入力によって標準のＨ
ＤＤ工法での「直線施工」
「単曲線施工」「複合曲線施
工」の場合の最大埋設可能延
長が試算できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
クリックすると画面右側に「標準のＨＤＤ工法を比較」 
「実際の工法を条件検索」「会社名・工法名から資料を見
る」のメニューが表示されます 



・「直線施工」の例を示します。 
「管種」は「ポリエチレン管」、呼び径を
100、土質を「A 土質」を選択すると、 
最大(許容)推進延長が 125m と表示されま
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・土質は画面下に表示される適用土質一覧表より選択します。 

 
「単曲線施工」「複合曲線施工」も同様に試算が可能です。 



・「実際の工法を条件検索」では、様々な条件での施工実績  
が検索できます。 
 

 
例として、用途：ガス、管種：ポリエチレン管、管径：100mm、土質区分：粘性土、施工
場所：埼玉県の場合を示します。検索結果を下図に示します。 

「工法詳細」では該当工法の詳細、「工事詳細」では該当工事の詳細が表示されます。 
 
  



・下水道管渠更生工法 
 

 
・ 「管渠更生工法とは」では、 

【構造分類】による
「工法分類」、「機能
の概要」が示され、 
 
 
 
 
 

 
下部には、 
【工法分類】による
「管の形成方法」、
「工法の概要」が表
示されます。 
 
 
 

 

 
クリックすると、画面右側に「下水道管渠更生工法と
は」、「管渠更生工法の検索」や管渠更生工法の分類体系
などが表示されます 



・「管渠更生工法の検索」では、「現場条件からの検索」が可能です。 
 
適用管径を円形管 500～550 
構造形式：自立管 
施工延長：50m 以上とした
検索例です。 
 
 
 
 

検索結果の一部を示します。 

「工法詳細」では該当工法の登録ページ、「帳票表示」では該当工法の詳細が表示されます。 
 
・「管渠更生工法の分類」では構造形式、工法分類、管の形成方法での工法体系が表示さ
れ、「工法名の選択」のプルダウンメニューから各工法の詳細ページにジャンプが可能で
す。 

 
 
 
 
 
 

 
青字下線の管の形成方法（例えば熱硬化タイプ）をクリックすると、その形成方法の解説
ページ（概要と概要図、適用可能な既設管径、施工延長、段差・ずれ等）が表示されま
す。 



 

 
  



・地下探査技術 

 
 
 

 
 

 
クリックすると、右側に下図のメニュー
と技術の分類体系図が表示されます 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
青字(例:地中レーダ(手押
し型))をクリックすれば、
その概要などが表示され
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 クリックすると、技術の概要、分類と
その概要が表示されます。 
 



Ⅱ．「目的からの検索」では「埋設物の探査」と「空洞の探査」での条件検索が可能です。 
・埋設物の探査をクリックすると検索条件入力画面が表示されます。 

 

「線的探査」、探査深さ：3.0m 以内、「地中レーダ法(手押し型)」で検索すると、 
該当工法の一覧が表示され、「工法詳細」にジャンプして詳細を調べることができます。 

 
 
・空洞の探査をクリックすると、その検索条件入力画面が表示されます。 

 

「概略探査」、探査深さ：2.0m 以内、「地中レーダ法(車両走行型)」で検索すると、 
該当工法の一覧が表示され、「工法詳細」にジャンプして詳細を調べることができます。 
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